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INFORMACJE OGÓLNE

WDP - Zamocowania do 
umywalek i pisuarów

KM 10 - Zamocowania  
do umywalek i pisuarów

BO -Zamocowanie do bojlerów 
stal ocynkowana

UST - Zamocowanie  
do pisuarów

WST - Zamocowanie  
do umywalek

WD - Zamocowania 
do umywalek  
i pisuarów

WST 10 x 140 FIP - Zamocowanie  
do umywalek (do stosowania  
w połączeniu z zaprawą  
iniekcyjną FIS V 150 C (patrz strona 109)

MOCOWANIA SANITARNE

Mocowania do umywalek i pisuarów
Kompletne zamocowania

OPIS PRODUKTU

WD, WST, UST, BO
▪	 Zestawy składające się z kołka UX, wkrętu  

dwugwintowanego bez łba i nakrętki z kołnierzem  
lub tulejki z kołnierzem i nakrętką sześciokątną.

KM i WDP
▪	 Zaprojektowane specjalnie do montażu umywalek i pisuarów 

w płytach wiórowych.

Zalety/Korzyści
▪	 Prosty i szybki montaż.
▪	 Tulejki i nakrętki z kołnierzem wykonane są z wysokiej jakości 

nylonu, są odporne na starzenie i działanie chemikaliów oraz 
gwarantują elastyczne zamocowanie chroniące ceramikę.  

▪	 Wszystkie wkręty i nakrętki sześciokątne  
są galwanicznie ocynkowane.

AT-06-0658/2003



MONTAŻ

Sposób montażu
▪	 Montaż wstępny
▪	 Do materiałów z dużymi pustkami  

lub gazobetonu - montaż przy pomocy  
zaprawy iniekcyjnej FIS VS 150 C.

Informacje montażowe
▪	 Maksymalna nośność dybla osiągana jest wówczas,  

gdy wkręt wystaje z dybla minimum na długość jednej 
średnicy wkrętu, a dybel całą swoją głębokością  
zakotwienia rozpiera się w nośnej warstwie podłoża.

▪	 Płytki ceramiczne i tynk nie są uważane za warstwę nośną.
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WD - Zamocowania do umywalek i pisuarów

Typ Art.-Nr. PZ Zawartość opakowania Ilość  
w pudełku

[Szt.] [Szt.]

WD 8 x 90  80659 3
2 kołki UX 10x60, 2 wkręty M 8x90 stal ocynkowana,  
2 nakrętki z kołnierzem BU M8, instrukcja montażu

50

WD 8 x 110  80658 6
2 kołki UX 10x60, 2 wkręty M 8x110 stal ocynkowana,  
2 nakrętki z kołnierzem BU M8, instrukcja montażu

50

WD 10 x 120  80655 5
2 kołki UX 14x75, 2 wkręty M 10x120 stal ocynkowana,  
2 nakrętki z kołnierzem BU M8, instrukcja montażu

50

WD 10 x 140  80656 2
2 kołki UX 10x60, 2 wkręty M 10x140 stal ocynkowana,  
2 nakrętki z kołnierzem BU M8, instrukcja montażu 

50

BO - Zamocowanie do bojlerów

Typ Art.-Nr. PZ Zawartość opakowania Ilość  
w pudełku

[Szt.] [Szt.]

BO 120  80654 8 4 kołki UX 14x75, 4 wkręty M 10x120 stal ocynkowana, 4 nakrętki z kołnierzem BU M8 25

WST - Zamocowanie do umywalek WST 10 x 140 FIP
Zamocowanie do umywalek

Typ Art.-Nr. PZ Zawartość opakowania Ilość  
w pudełku

[Szt.] [Szt.]

WST 10 x 140 1) 80660 9
2 kołki UX 14x75, 2 wkręty M 10x140 stal ocynkowana,  
2 nakrętki z kołnierzem BDH M10, 2 nakrętki sześciokątne M10, instrukcja montażu

50

WST 10 x 140 FIP  60435 9
2 tulejki nylonowe FIS H 16 x 85 K , 2 wkręty M 10x140,  
2 tulejki z kołnierzem BDH M10, 2 nakrętki sześciokątne M10, instrukcja montażu

10

WST 12 x 150  80661 6
2 kołki UX 14x75, 2 wkręty M 12x150 stal ocynkowana, 2 tulejki z kołnierzem BDH M12, 
2 nakrętki sześciokątne M12 stal ocynkowana, instrukcja montażu

50

WST 12 x 180  80662 3
2 kołki UX 14x75, 2 wkręty M 12x180 stal ocynkowana, 2 tulejki z kołnierzem BDH M12, 
2 nakrętki sześciokątne M12 stal ocynkowana, instrukcja montażu 

50

DANE TECHNICZNE
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Mocowanie KM 10

Typ Art.-Nr. PZ Średnica 
wiertła

Długość kołka min. przestrzeń za płytą max. grubość podłoża Wkręt Ilość  
w pudełku

do l a dp ds x ls

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Szt.]

KM 10  50326 3  30 240 140 90 M 10 x 180 25

OBCIĄŻENIA 

DANE TECHNICZNE

MOCOWANIA SANITARNE

Mocowania do umywalek i pisuarów

UST 8 x 110  
- Zamocowanie do pisuarów

UST 10 x 120  
- Zamocowanie do pisuarów

Typ Art.-Nr. PZ Zawartość opakowania Ilość  
w pudełku

[Szt.] [Szt.]

UST 8 x 110  83578 4
2 kołki S 10 R 70, 2 wkręty M 8x110,2 podkładki B 8,
4 DIN 125, 2 podkładki 8, 4x20x1,5 2 nakrętki ślepe FA 8, 2 zaślepki chromowane

50

UST 10 x 120  80668 5
2 kołki UX 14, 2 wkręty M 10x 120, 2 nakrętki z kołnierzem BU M10 MH, 
2 zaślepki AKM 10 CR 

10

WDP - Zamocowanie do   umywalek 
i pisuarów

Typ Art.-Nr. PZ Gwint Długość Ilość  
w pudełku

M L

  [mm] [Szt.]

WDP 10 x 170  14320 9  M 10 170 10

Zalecane obciążenia  Nempf. [kN] (Nempf. zawiera współczynnik bezpieczeństwa 7)

Typ połączenia UX 14 + Wkręt M10
Podłoże Nempf.
Beton ≧ C20/25 1,0
Bloczki z gazobetonu ≧ V2 0,1



229

M
oc

ow
an

ia
 s

an
ita

rn
e

T E C H N I K A  M O C O W A N I A

MOCOWANIA

Szczeg. inf. dotyczące podstaw montażu,  
rodzajów obciążeń, sposobów zakotwień  
oraz przyg. otworów znajdują się na str. 20.

INFORMACJE OGÓLNE

WCN

S 8 D 70 WCR

S 8 RD WCR

WL - Zamocowania do urządzeń 
sanitarnych i muszli WC

OPIS PRODUKTU

MOCOWANIA SANITARNE

Mocowania do urządzeń sanitarnych i muszli WC

WCN 
▪	 Standardowe zamocowanie urządzeń sanitarnych  

z białą lub chromowaną zaślepką.
▪	 Montaż przy pomocy wkrętu z łbem sześciokątnym  

z nacięciem.
▪	 Duża ruchoma tulejka pokrywa nawet większe  

lub nieprecyzyjnie nawiercone otwory w ceramice.
▪	 Nadaje się również do mocowania luster.

S 8 D 70
▪	 Standardowe zamocowanie urządzeń sanitarnych  

z białą lub chromowaną zaślepką.
▪	 Montaż przy pomocy wkrętu z łbem sześciokątnym  

z nacięciem.

S 8 RD
▪	 Standardowe zamocowanie urządzeń sanitarnych z białą lub 

chromowaną zaślepką.
▪	 Montaż przy pomocy wkrętu z łbem sześciokątnym z nacięciem.
▪	 Brzeg dybla zamyka otwór w porcelanie i pozwala na pewne 

osadzenie zaślepki.

WL
▪	 Zestaw mocujący składający się z kołka S, wkrętu  

do drewna z łbem sześciokątnym i podkładki.
▪	 Do mocowania bojlerów, stacjonarnych urządzeń  

elektrycznych, term gazowych, spłuczek itp. 

Zalety/Korzyści
▪	 Prosty i szybki montaż.
▪	 Elegancko wykonane i łatwe w czyszczeniu.
▪	 Pewność zamocowania i długotrwała wytrzymałość.

MONTAŻ

WCN

S 8 RD

Sposób montażu
▪	 WCN i S 8 D montaż wstępny  

i przelotowy.
▪	 S 8 RD montaż przelotowy.
▪	 WL montaż wstępny.

AT-06-0658/2003



WCN

Typ Art.-Nr. PZ Zawartość opakowania Ilość w pudełku

[szt.] [szt.]

WCN 1  60561 5 2 kołki S 8, 2 wkręty do drewna 6x70 6kt, 2 tulejki zapadkowe, 2 zaślepki białe 50

WCN 2  60562 2 2 kołki S 8, 2 wkręty do drewna 6x70 6kt, 2 tulejki zapadkowe, 2 zaślepki chromowane 50

S 8 D 70 WCR

Typ Art.-Nr. PZ Zawartość opakowania Ilość w pudełku

[szt.] [szt.]

S 8 D 70 WCR  60564 6
2 kołki S 8, 2 wkręty do drewna 6x70 6kt, 2 tulejki zapadkowe,  
2 zaślepki białe i chromowane

50

S 8 RD WCR

Typ Art.-Nr. PZ Zawartość opakowania Ilość w pudełku

[szt.] [szt.]

S 8 RD 60 WCR  60570 7 2 kołki S 8 RD 60, 2 wkręty do drewna 6x65 6kt,2 zaślepki chromowane i białe 50

S 8 RD 80 WCR  60568 4 2 kołki S 8 RD 80, 2 wkręty do drewna 6x85 6kt,2 zaślepki chromowane i białe 50

S 8 RD 80 W  94694 7 2 kołki S 8 RD 80, 2 wkręty do drewna 6x85 6kt DIN 571 stal ocynkowana,2 zaślepki białe 50

WL - Zamocowania do urządzeń 
sanitarnych i muszli WC

Typ Art.-Nr. PZ Zawartość opakowania Ilość w pudełku

[szt.] [szt.]

WL 7 x 60  80651 7
2 kołki S 10, 2 wkręty do drewna 7x65/50 6kt. SW 13 stal ocynkowana,  
2 podkładki stal ocynkowana

100

WL 8 x 70  80652 4
2 kołki S 10, 2 wkręty do drewna 8x70 6kt. DIN 571 stal ocynkowana,  
2 podkładki stal ocynkowana

100

WL 10 x 70  80650 0
2 kołki S 12, 2 wkręty do drewna 10x70 6kt. DIN 571 stal ocynkowana,  
2 podkładki stal ocynkowana

50

DANE TECHNICZNE
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MOCOWANIA SANITARNE

Mocowania do urządzeń sanitarnych i muszli WC



Kołek UX - bez kołnierza

Typ Art.-Nr. PZ Średnica wiertła min. głębokość otworu min. głębokość zakotwienia Średnica wkręta-Ø Ilość  
w pudełku

do t hef

[mm] [mm] [mm] [mm] [Szt.]

UX 14 x 75  62757 0  14 95 75 10 / 12 20

DANE TECHNICZNE

BUM H Nakrętka z kołnierzem

Typ Art.-Nr. PZ Gwint Rozmiar klucza Średnica kołnierza-Ø pasuje do Ilość  
w pudełku

M  SW

    [min]   [Szt.]

BU M 8 MH  60200 3  M 8 17 40 STS M 8 25

BU M 10 MH  60201 0  M 10 17 40 STS M 10 25

BU M 12 MH  60204 1  M 12 19 40 STS M 12 25

231

M
oc

ow
an

ia
 s

an
ita

rn
e

T E C H N I K A  M O C O W A N I A

AT-06-0658/2003

MOCOWANIA

Szczeg. inf. dotyczące podstaw montażu,  
rodzajów obciążeń, sposobów zakotwień  
oraz przyg. otworów znajdują się na str. 20.

INFORMACJE OGÓLNE

Kołek  
UX 14 x 75

Śruba ST-S

Nakrętka  
z kołnierzem  
BUM H

Zaślepka AKM

Wkręt ST-S

Typ Art.-Nr. PZ Wkręt Gwint do drewna Gwint metryczny Ilość  
w pudełkuds x ls

[mm] [mm]   [Szt.]

ST-S 10 x 120  80293 9  10 x 120 10 x 62 M 10 x 50 100

ST-S 12 x 180  80297 7  12 x 180 12 x 65 M 12 x 50 100

MOCOWANIA SANITARNE

Akcesoria do mocowań sanitarnych



Zaślepka AKM

Typ Art.-Nr. PZ Kolor pasuje do Ilość  
w pudełku

    [Szt.]

AKM 10 W  80972 3  biały BU M10 MH 20

AKM 10 CR  80951 8  chrom BU M10 MH 100

AKM 12 CR  80952 5  chrom BU M12 MH 100

DANE TECHNICZNE

INFORMACJE OGÓLNE

Narzędzie do śrub HED

Narzędzie do śrub HED

Typ Art.-Nr. PZ Gwint Ilość  
w pudełku

[Szt.]

HED  79831 7  M 6, M 8, M 10, M 12 1

für Gewinde
M6, M8, M10, M12

DANE TECHNICZNE

OPIS PRODUKTU

▪	 Narzędzie do montażu śrub.
▪	 4 wielkości gwintów w jednym narzędziu.
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OBCIĄŻENIA 

Dopuszczalne obciążenia  Nempf. [kN] (Nempf. zawiera współczynnik bezpieczeństwa 7)

Typ połączenia UX 14 + Wkręt M10
Podłoże Nempf.
Beton ≧ C20/25 1,0
Cegła pełna z betonu lekkiego ≧ V2 0,1

MOCOWANIA SANITARNE

Akcesoria do mocowań sanitarnych

Dla gwintów
M6, M8, M10, M12




